
Glaserede letvægts byggekomponenter
Vibeke Rytter
Type A - Bagstøbt i sandwichkonstruktion

600 - 1200 mm.

30 mm.

600 - 1200 mm.

Bagstøbt eller opklæbet 
glaserede facadepaneler i 
sandwichkonstruktion.

Glaserede letvægts byggekomponenter
Vibeke Rytter
Type B - Til opklæbning udendørs

30 mm.

600 - 1200 mm.

600 - 1200 mm.

Bagstøbt eller opklæbet 
glaserede facadepaneler i 
sandwichkonstruktion.

Glaserede letvægts byggekomponenter
Vibeke Rytter
Type C - Til opklæbning indendørs, gulvfliser 
eller ophængt facadepanel

600 mm.

600 mm.

16 mm.

Ophængt glaserede 
facadepaneler med 

Tykkelse 16 mm.

Glaserede letvægts byggekomponenter
Vibeke Rytter
Type D - Lecabyggesten til indendørs brug (evt. 
badeværelse)

600 mm.

300 mm.

100 mm.

Glaserede letvægts byggekomponenter
Vibeke Rytter
Type E - Søjlesystem kvadratisk til stabling

450 mm.

1000 mm.

450 mm.

50 mm.

25 mm.

Glaserede letvægts byggekomponenter
Vibeke Rytter
Type F - Søjlesystem rund til stabling

1000 mm.

50 mm.
25 mm.

450 mm.

Glaserede letvægts byggekomponenter
Vibeke Rytter
Type G - Mursystem til stabling

750 mm.

1000 mm.

250 mm.

50 mm.

25 mm.
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